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C U B E  -  Z I R B E

Admonter CUBE, konzepiert als mehrdimensionales Wandelement, hebt es sich vom restlichen Programm ab und sorgt für spannen-
de Akzente. Der natürliche Werkstoff Holz, neu interpretiert!

Struktur: Gebürstet
Oberfläche: Roh oder natur geölt
Installation: Nut & Feder

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.at

Stärke DL-Stärke mm ca. Dimension Stk. / Pkt. Pkt. / Pal.

ca. 18 mm 3-6 237 x 1237 mm 6 28

•	 Verleimung: SWP/1 NS (nicht tragend): Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Innenbereich,  
ohne Gefahr einer Durchfeuchtung. 

•	 Massive Decklage bestehend aus drei unterschiedlichen Stärken in Natursortierung.
•	 Trägermaterial: Fichte 3-Schicht
Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

D
ie

 A
bb

ild
un

g 
ze

ig
t e

in
 e

xe
m

pl
ar

is
ch

es
 E

rs
ch

ei
nu

ng
sb

ild
, d

ie
 h

ol
zt

yp
is

ch
en

 M
er

km
al

e 
va

rii
er

en
 v

on
 P

la
tt

e 
zu

 P
la

tt
e.

 A
bw

ei
ch

un
ge

n 
in

 F
ar

be
 u

nd
 H

ol
zs

tr
uk

tu
r s

in
d 

na
tu

rb
ed

in
gt

 
un

d 
un

ve
rm

ei
db

ar
. F

ür
 w

ei
te

re
 In

fo
s 

un
d 

B
em

us
te

ru
ng

 w
en

de
n 

S
ie

 s
ic

h 
bi

tt
e 

an
 Ih

re
n 

A
dm

on
te

r 
Fa

ch
hä

nd
le

r.

Symbolfotos, detaillierte Installations-Anleitung liegt jedem Paket bei.


